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Videocamera QuickTime Email Bluetooth iDVD iPod iWeb CarageBand
Crea un filmato QuickTime dal progetto.
Questa operazione potrebbe richiedere diversi minuti.
e ( —
Comprimi il filmato per: Impostazioni avanzate gj
Puoi scegliere le impostazioni di compressione personalizzate. Le
dimensioni del documento esportato dipenderanno dalle opzioni
scelte.
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Esporta: ( Da Filmato a Filmato QuickTime

Q (Opzioni... )

s [ . . an .
Modalita: Impostazioni piu recenti

(a)

( Nuova cartella )

( Annulla ) f-l\egvstﬂ




Impostazioni filmato

@ Video

( Imposta... ) Compressione: H.264
Qualita: Alta
= Frequenza: 12
( Filtro... ) Riordino fotogrammi: si
- — Modalita codifica: passaggi multipli
( Dimensioni... ) Dimensioni: 240x192

__ Consenti transcoding

‘W Audio

( Imposta... Formato: AAC
Frequenza di campionamento: 16,000

kHz (consigliato)
Canali: Mcno
Frequenza bit: 20 kbps

@ Prepara per streaming Internet

‘ A

r - .
~ Awvio rapido = Imposta...

(Annulla) ( OK )

Impostazioni compressione video standard

Tipo di compressione: H.264 =5
Velocita Velocita
Frequenza: 12 } 3] fps Velocita dati: () Automatica

@ Limita a 250 kbit/sec

Fotogr. chiave: (&) Automatica
O Ogni fotogr. Ottimizzato per: Streaming =

O Tutti

# Riordino fotogrammi

~Compressore ~Anteprima
Qualita
Minima Bassa Media Alta Massima Partlfe € Tornar_e

Purwes o hivvrs deifimmagion fobgraive
in ambiense craroNive & veir

Codifica: () Qualita massima (passaggi multipli)
() Codifica veloce (passaggio unico)

@ (Annulla)( OK )




i Condivisione
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Dimensioni:

160 x 120

176 x 144 QCIF
320 x 240 QVCA
352 x 288 CIF
640 x 480 VCA
768 x 576 SD
1280 x 720 HD
1920 x 1080 HD

NTSC 720 x 480 4:3
NTSC 720 x 480 16:9
NTSC 720 x 486 4:3

NTSC 720 x 486 16:9 ata
PAL 720 x 576 4:3

PAL 720 x 576 16:9
HD 1280 x 720 16:9
HD 1440 x 1080 16:9

Attuale
Nativo del compressore —
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240 x 192
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(se richiesto)
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